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Filip Zielinský


KOMPLEXNI RESENI PRO DUM
MYSLIME NA VSE

SOLANO - teplé, bezpecné a krasné vnéjsi dvere
Hlinikové vnéjsi dvere firmy KRISPOL budou dokonalou vizitkou Vaseho domova. Extrémné odolny a teply systém
hlinikovych profild, pevné a zaroven velmi stylové vyplné a siroké skaly barev - tim vsim SOLANO odpovida na potreby

garazovymi dvermi, okny, vnéjsimi Zaluziemi nebo fasadnimi zaluziemi.




VYHODY
SYSTEMU

Systém hlinikovych dvefi SOLANO je zaloZzen na
profilech s hloubkou vystavby 90 mm.

Vypli se sklddad z paneld z hlinikovych plechd,
vyplnénych extrémné silnou vrstvou izoldto-
ru ve formeé polyuretanové pény. Panely jsou
oboustranné, coz umoziuje ziskat elegantni,
jednotny povrch se zarubni. Diky konstrukci,
rafinované v kazdém detailu, dvere dosahuji
soucinitele prostupu tepla od 0,8 W[mZK].

Izolované profily -
bimetalickd vlozka
v profilech

Izolovany préh -
tepelné rozpérky,
polyamidové v prahu

Dilata¢ni guma s
tloustkou 4 mm

Dodatecné tésnéni
EPDM

Vnéjsi obklad z
hlinikového plechu
s tloustkou 3 mm

Oboustranny panel
- jednotny povrch

Vnéjsi obklad
z hlinikového plechu
s tloustkou 2 mm

Neviditelné
odvadéni vody

Izola¢ni péna
PU G-60 kg/m3

Dodatecna tepelna
vlozka uvnitf profild

PERFEKTNI TEPELNE .
IZOLACNI PARAMETRY DVERI

Ud jiz [EIE W[m?2K]

VSECHNY MODELY
PLNI PASIVNI
STANDARD




KOLEKCE DVERI
KRISPOL SOLANO

JEDINECNA NABIDKA BAREV DVERI SOLANO
OBSAHUJE RUZNE VARIANTY POVRCHOVYCH UPRAV

MALOVANI DYHOVANI STRUKTURALNI

V BARVACH RAL MALOVANI

Hladka malba dle palety RAL Originalni kolekce dyh s nékolika Strukturalni malby na desitky
obsahujici vice nez 200 barev. desitkami vzor(. vzorQ struktury.
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MODEL S101

VNEJSI DEKORACE:
frézovani nebo aplikace v
barvé INOX

VNITRNIi STRANA:
frézovani na vyzadani

MOZNOST DOKONCENI:
RAL 7/ STRUKTURA

MODEL S102

VNEJSI DEKORACE:
frézovani nebo aplikace v barvé INOX
nebo dyhované

VNITRNI STRANA:
frézovani na vyzadani

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA

DRZADLO

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm

DRZADLO

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm
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VNEJSI DEKORACE:
frézovani nebo aplikace
v barvé INOX

VNITRNI STRANA:
frézovani na vyzadani

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA

VNEJSi DEKORACE:
aplikace v barvé INOX
nebo dyhované

VNITRNIi STRANA:
hladka

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA

DRZADLO
Zapusténé PQ10
PW21 800 mm

SR

. | 1
k
DRZADLO
PW72 PQ10
zapusténé 600 mm
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MODEL S107

VNEJSi DEKORACE:
frézovani

VNITRNI STRANA:

frézovani na vyzadani
ZASKLENI:

ve tvaru obdélnik(, standardni

baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA

MODEL S106

VNEJSi DEKORACE:
aplikace v barvé INOX

VNITRNi STRANA:
hladka

ZASKLENI:

ve tvaru obdélnik(, standardni
baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCEN:I:
RAL / STRUKTURA

DRZADLO

PS10 PQ10
17400 mm 1400 mm

'
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DRZADLO

PS10 PQ10
800 mm 800 mm




MODEL S108

VNEJSi DEKORACE:

frézovani

VNITRNIi STRANA: DRZADLO
frézovani na vyzadani PS10 PQ10

ZASKLENI: 1400 mm 1400 mm
ve tvaru obdélnik(, standardni

baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm r

[y

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA

MODEL S109

VNEJSI DEKORACE:
frézovani nebo aplikace

v barvé INOX
VNITRNI STRANA: DRZADLO
frézovani na vyzadani PS10 PQ10

MOZNOST DOKONCEN:I:
RAL / STRUKTURA

1200 mm 1200 mm

0
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MODEL S202

VNEJSi DEKORACE:
ramy zaskleni ve formeé
aplikace INOX

VNITRNI STRANA:
hladka

ZASKLENI:

ve tvaru obdélnik(, standardni
baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

MODEL S201

VNEJSi DEKORACE:
aplikace (horni i dolnf) v barvé INOX
nebo dyhované

VNITRNIi STRANA:
hladka

ZASKLENI:
vertikalni, standardni baleni po 4
sklech, prihledové float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

DRZADLO

PS10 PQ10
1800 mm 1600 mm

F
|

Y

DRZADLO

PS10
800 mm




VNEJSi DEKORACE:
bo¢ni aplikace v barvé INOX

nebo dyhované DRZADLO

VNITRNIi STRANA: PS10 PQ10
hladka 1200 mm 1200 mm
ZASKLENI: ‘ F

horizontalni ve stfedni ¢éasti, .
standardni baleni po 4 sklech,
prahledové float sklo 4 mm |

MOZNOST DOKONCENI: |
RAL / STRUKTURA / DYHA

(I |

VNEJSi DEKORACE:
aplikace v barvé INOX DRZADLO
VNITRNI STRANA: PW10
hladka zapusténé
MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA ‘

PQ10

1000 mm

r
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MODEL S205

VNEJSi DEKORACE:
aplikace v barvé INOX

VNITRNI STRANA:

hladka DRZADLO
ZASKLENI: PS10 PQ10
ve tvaru obdélnik(, standardni 1600 mm 1600 mm

baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm, moZnost vyroby
piskovaného skla (stejné jako ve
vizualizaci)

MOZNOST DOKONCEN:I:
RAL / STRUKTURA / DYHA

.

MODEL S206

VNEJSi DEKORACE:

74dné dekorace DRZADLO
VNITRNi STRANA: PW72
hladka zapusténé
MOZNOST DOKONCENI: [—
RAL / STRUKTURA / DYHA
)
PQ10 PS10

600 mm 1200 mm
|
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MODEL S301

VNEJSI DEKORACE:
smaltované sklo v ¢erné barvé

VNITRNi STRANA:

hladka DRZADLO
ZASKLENI: PS10 PQ10
ve tvaru obdélnikd, standardni 1600 mm 1600 mm

baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

o
l

MODEL S302

VNEJSI DEKORACE:
smaltované sklo v ¢erné barvé,
frézovéni, aplikace v barvé INOX

DRZADLO
VNITIIQNI STRANA: PS10 PQ10
hladka 1600 mm 1600 mm
ZASKLENI:

ve tvaru obdélnik(, standardni
baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm, moZnost vyroby
piskovaného skla (stejné jako
ve vizualizaci)

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

T




MODEL S303

VNEJSI DEKORACE:
smaltované sklo v ¢erné barve,
frézovani, aplikace v barvé INOX

VNITRNI STRANA:
hladka

ZASKLENI:

ve tvaru obdélnik(, standardni
baleni po 4 sklech, prihledové
float sklo 4 mm

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

MODEL S304

VNEJSi DEKORACE:
smaltované sklo v Cerné barveé,
frézovani, aplikace v barvé INOX

VNITRNIi STRANA:
hladka

MOZNOST DOKONCENI:
RAL / STRUKTURA / DYHA

DRZADLO

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm

DRZADLO

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm
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BEZPECNOST
A KONTROLA |
PRISTUPU fity

ZABRANA PROTI VYSAZENI

* doplnéni silné konstrukce dverf{

e (c¢inné zabranuji vyvazovani kfidla
z dyhy

SPLETANE ZAVESY

* odolné a elegantni

e standardni vybaveni dvefi
SOLANO

* 14 tfida pevnosti CE

SKRYTE PANTY

* prfi zavrenych dvefich zcela
neviditelné
e vysokad Uroven bezpecnosti

14

DOTYKOVY SENZOR

umozniuje otevirdni z vnéjsku dveri
vybavenych elektrickym zamkem
funguje jako standardni zémek den/
noc

namontovano v drzadle PS (ovalny
tvar) nebo PQ (obdélnikovy tvar)
obvykle se montuje z vnitini strany
drzadla

mdZete zvolit barvu podsviceni bild/
Cervenad/modra
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SKRYTY SAMOSTATNY ZAVIRAC

AUTOMAT!CKE VICEBODOVE * schopnost prizplUsobit podle
UZAMCENI individudlnich preferenci
* automatické zamykani dvefi * diskrétni a pohodiny '

po zavFeni bez nutnosti pouziti * moznost pouZiti blokace proti DALKOVE VYSILACE

klice otevreni
e vysoky standard tfidy » délkové ovlddani az 4 zafizeni,

bezpecnosti C napr. gardzova vrata, vstupni
» zdmek ma také funkci den/noc bréna a 2 pary vstupnich dvefi

e vhodné pro osoby se zdravotnim
postizenim

lo®e®)
{0@ee

CTECKA OTISKU PRSTU

* moznost pripojeni ke ¢tecce
pres Bluetooth prostFednictvim
aplikace ve smartphonu

ZAPADKA S FUNKCi DEN/NOC * rychly, pohodlny a ultramoderni

pfistup do domu pro celou rodinu KODOVA KLAVESNICE

* umoznuje pouziti dvefi bez klice
v prabéhu dne
* bezpecné zamceni v noci

* spolehlivé a pohodIné ovladani
pristupu do domu

* moznost pfipojeni pfes
Bluetooth prostfednictvim
aplikace ve smartphonu

o .
SKLO PROTI VLOUPANI
. o * potvrzena zvysena pevnost . p

VLOZKA PROTI VLOUPANI skla ve specializovanych ELEKTRONICKE KUKATKO
* vybavena identifika¢ni kartou s kédem laboratofich * feseni pro starsi osoby a rodiny

zafiznuti klice s,detm|v - .
 odolné vci pokus@m o elektronickou * vyrazné ZIEDSUJVE kvalitu

a mechanickou manipulaci pohledu za dvefmi
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